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更换软管或打开泵头时，不允许驱动器处于运转状态，否则会发
生危险。

KZ35-1A使用说明书

软管由于磨损可能产生裂痕，导致液体从软管中漏出，这时可能
对人体和设备产生伤害，因此要经常检查并及时更换软管！

保修条款：

警告：

本产品保修一年，在保修期内如因用户操作不当或者认为损坏，
本公司部负责保修。
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       KZ35是一款不锈钢泵头，主要零件采用304不锈钢材质，符合GMP标准要求，

可以在制药、食品等有卫生等级要求的领域应用。泵头采用压块与泵体分离的结

构，泵体外表面经过镜面抛光处理，既美观大方又便于清洁。KZ35泵头还具有流

量范围大、运行稳定可靠、耐腐蚀等特点，同时根据用户需求，可实现双泵头串

联使用。

简介

外形尺寸

结构
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特点

       主要零件采用304不锈钢材质，可以在制药、食品等有卫生等级要求的领域应用。

       上压块与本体分离，方便安装软件。

       有管接头和管卡两种软管安装方式，可适应用户的不同需求。

       适用73#、82#软管、流量宽泛。

       可以两个泵头串联使用。

主要参数

KZ35泵头种类
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安装方式
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泵头安装
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产品维护

 泵头不工作时，应取下软管，避免长时间挤压使软管产生塑性变形。

泵头的滚轮要保持清洁和干燥。否则会加快软管的磨损，缩短软管使用寿命

和导致滚轮过早损坏。

由于泵头表面经过镜面抛光，表面很容易被划伤，清洁时可用水直接冲刷活

用软棉布擦拭，避免擦伤表面。

304不锈钢材料具有一定的抗酸碱耐腐蚀能力，但尽量避免长时间与强酸强

碱接触。
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